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Внимание! 
 
Изделие предназначено для размещения грузов. Перед монтажом и эксплуатацией необходимо в обязательном порядке 
ознакомиться с паспортом, руководством по эксплуатации и инструкцией по сборке и монтажу. 
При продаже стеллажа другому владельцу или сдаче в аренду с передачей функций владельца вместе со стеллажом 
должен быть передан настоящий паспорт 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 
 

1. Оборудование предназначено для хранения грузов на поддонах, а также ящиков, контейнеров и прочих грузов, которые 

могут устанавливаться и сниматься при помощи универсальных вилочных погрузчиков или специализированных 

штабелеров. Интегрируемая в конструкцию система полочного хранения позволяет производить обработку грузов без 

применения погрузочной техники (ручная обработка). 

2. Оборудование имеет следующие конструктивные особенности: 

− горизонтальные несущие балки, выполненные в виде перфорированного Ʃ-профиля, крепящиеся к колоннам 

мезонина через специальные кронштейны при помощи болтового соединения; 

− несущие колонны мезонина, представляющие собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из Ʃ-профилей, 

соединителей, опоры и кронштейнов для крепления горизонтальных несущих балок; 

− несущие стеллажные рамы, представляющие собой сборную конструкцию, состоящую из перфорированных Ω-

образных профилей, раскосов/поперечин, пяток и кронштейнов для крепления горизонтальных несущих балок; 

− горизонтальные грузовые балки, выполненные в виде прямоугольных труб, имеющих с обеих сторон 

специальные крючковые зацепы для безболтового соединения с вертикальными стойками. Также 

предусмотрена дополнительная возможность использования болтовых соединений балок со стойками; 

− наборные полки представляют собой профилированные С-образные изделия, выполненные из оцинкованной 

стали. Полки укладываются между горизонтальными грузовыми балками. 

3. Конструкция Оборудования обеспечивает быструю первоначальную сборку. Предусмотрена легкая переустановка 

горизонтальных наборных полок по высоте в случае необходимости. Количество коробов (или иных типов груза), 

размещаемых на полках, зависит от ширины секции, размеров и веса. 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

1. Комплектность поставки определяется спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора.  

2. Вертикальные рамы поставляются потребителям в разобранном виде и обеспечиваются необходимыми 

крепежными элементами, если иное не оговорено условиями поставки. 

3. К каждому комплекту стеллажей должны быть приложены паспорт, инструкция по монтажу и руководство по 

эксплуатации (РЭ) по ГОСТ 2.601-2019. 

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажей, не 

влияющие на работоспособность конструкции, не указанные в настоящем паспорте.  

Внимание! 

В случае повреждения или утраты оригинальных элементов их замена должна быть согласована с изготовителем 
оборудования. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на настил  500 кг/м2. 

2. Максимально допустимая нагрузка на несущую колонну, кг: 

 

Сечение 
сигма-профиля 

в колонне 

Высота расположения первого нагруженного яруса мезонина, мм 

2000 мм 2 500 мм 3 000 мм 3 500 мм 4 000 мм 4 500 мм 5 000 мм 

        

        

        

 
3. Покрытие элементов металлоконструкций: 

− вертикальные рамы, колонны, горизонтальные несущие балки, настил, соединители – горячее цинкование 

«СЕРЕБРО»; 

− конструкции лестницы с ограждением, перила, конструкции ворот/калитки, элементы жесткости каркаса – 

эпоксидно-полиэфирная порошковая краска.  
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4. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МЕЗОНИНА 
 

 
Рис. 1. Общий вид 

 

 
Рис. 2. Продольный разрез 

 

 
Рис. 3. Продольный разрез со стороны лестницы 
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Рис. 4. Поперечные разрезы 

 

 

 
Рис. 5. Схема расположения конструкции на отметке 0.0 

 

 
5. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

1. Упаковка стеллажей обеспечивает надежное транспортирование и хранение, а также возможность проведения 

разгрузки механизированным способом. 

2. При отгрузке стеллажей предприятие-изготовитель осуществляет маркировку грузовых мест идентификационными 

табличками. 

3. Разрешается транспортировка конструкций, составляющих стеллаж любым видом транспорта при условии защиты от 

механических повреждений и загрязнения. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок грузов, которые действуют на данном виде транспорта. 

4. Погрузка и разгрузка конструкций должна осуществляться способом, исключающим повреждение конструкций и их 

защитного покрытия. 
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6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Допускаемый температурный диапазон эксплуатации оборудования от 0 до +40 °С. 

2. При установке стеллажей полы помещения должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности 

– не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. Допускается использовать 

пластины регулировочные под пятку. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям 

нормативных документов: - СП 29.13330.2011 «Полы» 

3. Персонал, допущенный к работе со стеллажами, должен изучить настоящий Паспорт с руководством по эксплуатации 

и выполнять требования безопасной работы в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015, ГОСТ 12.4.026-2015. 

4. При эксплуатации оборудования необходимо контролировать максимальные значения допустимых отклонений: 

 

 Широкопроходная система хранения Узкопроходная система хранения 

Без нагрузки ± H/350 ± H/500 

С нагрузкой ± H/200 ± H/350 

*H – высота стойки 

 

5. Максимальный прогиб балки в центре при равномерно распределенной разрешенной эксплуатационной нагрузке: 

 

Широкопроходная 

система хранения 

Узкопроходная система хранения 

Класс А Класс B 

L/200 L/200 

L/200, 

но не более 20 мм для балок, 

используемых для уровней хранения выше 6 м 

*L – длина балки 

 

6. Необходимо перед вводом оборудования в эксплуатацию проверить фактическое соответствие плану размещения, 

проверить горизонтальность установки уровней грузовых балок, линейность расположения рядов. 

7. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными способами при помощи подъемно-

транспортного оборудования и средств малой механизации. 

8. Необходимо устанавливать защитные ограждения для предотвращения повреждения колонн погрузочной техникой 

9. На видном месте необходимо установить таблички с указанием высот уровней хранения и максимально допустимой 

нагрузки на каждый из уровней хранения. Место установки таблички — места загрузки/выгрузки грузов, а также возле 

лестничного пролета мезонина. Данные информационные таблички могут входить в комплект поставки, либо быть 

установлены эксплуатирующей компанией. 

10. Расположение полочных стеллажей на мезонине (если таковые предусмотрены в проекте) привязаны к планировке и 

связаны с раскладкой поднастильной системы мезонина. 

11. Необходимо удостовериться, что все вертикальные стойки закреплены анкерными болтами (болтовыми соединениями 

при креплении к настилу), а все горизонтальные балки зафиксированы с помощью закладных предохранительных 

элементов и/или болтовых соединений. 

12. Запрещается эксплуатация оборудования при отсутствии анкерных болтов, закладных предохранительных элементов 

и болтовых соединений. 

13. Запрещается эксплуатировать мезонин, имеющие механические повреждения или деформацию элементов, а также 

пытаться самостоятельно исправлять указанные дефекты или заменять оригинальные элементы. 

14. Запрещается превышать установленные технические характеристики мезонина по нагрузочной способности. 

15. Запрещается использовать конструкции мезонина в качестве опорных элементов для установки каких-либо 

конструкций и механизмов (ручных или электрических талей, кран-балок и т.п.). 

16. Недопустимо резко опускать (бросать) груз на настил и грузонесущие элементы. Опускание и подъем груза следует 

производить плавно, без рывков, не задевая при этом другие элементы конструкции. Не допускается пытаться 

передвинуть паллет, не поднимая его. При подъеме/опускании груза необходимо использовать только исправные 

паллеты, способные выдержать нормативный вес. 
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17. Поддоны для размещения груза на мезонине должны быть безопасными. Не допускаются повреждения или отсутствие 

отдельных его элементов, торчащие гвозди. Неисправные поддоны подлежат замене 

18. Во всех остальных случаях следует руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов» (утверждены Мин. труда и соц. развития РФ от 28.10.20г.) 

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 
 

1. При соблюдении правил эксплуатации мезонин не требуют специального технического обслуживания и выдерживают 

длительный срок службы. 

2. При необходимости металлоконструкции  мезонина допускается очищать от загрязнений путем промывки их 

растворами, не содержащими химически агрессивных веществ. 

3. Эксплуатирующее предприятие должно назначить сотрудника, ответственного за эксплуатацию мезонина. 

4. Специалисты, аттестованные на знание требований ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ 59912-2021, 57381-2017, ГОСТ 12.3.002-

2014 не реже одного раза в неделю должны проводить частичное техническое   освидетельствование, результаты 

освидетельствования заносят в журнал. 

5. При частичном техническом освидетельствовании проводят технический осмотр конструкций мезонина на наличие 

повреждений. В случае выявления повреждения сотрудник, ответственный за эксплуатацию, должен незамедлительно 

приостановить эксплуатацию мезонина в зоне повреждений. С поврежденных элементов должна быть снята нагрузка 

(необходимо разгрузить конструкцию в месте повреждения). Поврежденные элементы необходимо заменить.  

6. Не реже одного раза в 12 месяцев необходимо проводить полное техническое освидетельствование (ПТО) мезонина. 

Проводить ПТО имеют право организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве 

испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо предприятия - изготовители стеллажей, 

подвергаемых освидетельствованию, аттестованных по ГОСТ Р 55525-2017 и ВИК.  

7. Результаты полного технического освидетельствования фиксируют в отчетной документации, отражающей состояние 

оборудования. Отчетную документацию по результатам полного технического освидетельствования составляет 

организация, проводившая техническое освидетельствование. 

 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

1. При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения срок службы мезонина – 10 лет с момента 

изготовления. 

2. Производитель гарантирует соответствие конструкции ГОСТ Р 55525-2017. 

3. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня монтажа и наладки, и подписания Акта выполненных 

работ. 

4. Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного оборудования, вызванные производственными 

дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие 

несоответствия заявленных технических характеристик реальным. Причина выхода из строя оборудования 

устанавливается техническими специалистами фирмы-изготовителя или независимой экспертизой. 

5. Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя вследствие неправильной эксплуатации, или 

превышения указанных технических характеристик, наличия механических повреждений, произведенных в процессе 

эксплуатации и транспортировки, а также конструктивных изменений, сделанных без согласования с изготовителем. 

6. Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов стеллажей 

в процессе эксплуатации. 
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9.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Стеллажи металлические сборно-разборные изготовлены в соответствии и ГОСТ Р 55525-2017 и признаны годными к 

эксплуатации. 

 

Наименование изделия  

Номер договора  

 

 
Отметки ОТК о положительных результатах приемо-сдаточных испытаний 
 

       

Начальник ОТК Дата продажи По Счету № Подпись продавца 

 
 

10.  ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
 

№ п/п Дата Содержание Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Поставщик: 
ООО ПромСтеллаж 

 

МП 
 


